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ZERTIFIKAT

EG - Baumusterpriifbescheinigung

Bescheinlgungs-Nr.:

Benannte Stelle:

Antragstsiler/

Bescheinigungsinhaber:

Antragsdatum:

Herstaller;

Produkt, Typ:

Prilflaboratorium:

Datum und
Nummer des Bericiites:

EU-Richtlinle:
Ergebnis:

Ausstellungsdatum:

SUDDEUTSCHLAND

AFV 478

TUV Suddeutschland Bau und Batrieb GmbH
Zertifizierungssteile

flr Aufzilge und Sicherheitsbauteile
Westendstralse 198, D-80686 MUncth

LAURVIT s.N.C.
Vla Varssa, 128
1-22076 MOZZATE (CO)

1995-11-03

LAURVIT s.n.c.
Via Varese, 128
1-22076 MOZZATE (CO)

Sperrfangverrichtung, Typ LVT-02

TUV Soddeutschiand 8au und Betrieb GmbH
Abtsiiung Aufzdge und Sicherheitsbautsile
Waestendsiralle 199, D-80686 Minchen

1988-11-15
476

85/16/EG

Das Sicherheitsbauteil erfilllt fiir den Im Anhang
{Seite 1) zu dieser EG-Baumusterprifbescheinigung
angegebenen Anwendungsbereich dle grundlegenden
Sicherheitsanforderungsn der Richtlinie

1898-11-15

Zartifizierungsstsile fiir Aufztiga und Sicherheitsbauteile

EU-Kennnum

er: 06358

Fater Tkalec



TUV

s{IDOEUTBCHLAND

Anhang zur EG-Baumusterprifbescheinigung Nr. AFV 476

1. Anwendungﬁberaich
1.1 Zul&ssige Gesamtmasse von Fahrkorh und Nennlast bzw. Gegengewicht bel Verwendung einas
Fangvorrichtungspaares in Abhéngigkalt von der Auslisegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbe-

granzears
Ausléssgeschwindigksit {m/is) | maximale Gesamtmasse (kg)
0,50 3910
0,60 3760
0,70 3600
0,80 3430.
0,80 3280
1,00 3080
1,10 2210
1,20 2740
1,32 2550
1,85 2070

12 Maximale Nenngeschwindigksit

1.2.1 Fshrkorb . 0,63 mis
+1.2.2 Gegengewicht 1,00 mis

1.3 Maximale Ausltsegeschwindigkeit des Geschwindigksitsbegrenzers

1.3.1 Fahrkorb ' 1,00 mys
1.3.2 Gagengewicht 1,68 mis

1.4  Zu verwendsnde FOhrungsschienen

1.4.1 Kopfdicke 'y 12 - 16 mm
1.4.2 Mindestiaufflachenbreite - 25m

2 Hinweise

2.1 Die Prufung srstreckte sich nur auf das Fanggené&uss und dle Fangorgane (Rollen), nicht auf die Ver-

bindung der Fangorgane untersinander {(Fanggestinge) und die Betatigung der elektrischen Sicher-
heitseinrichtung. Bei der Verbindung der Fangorgane mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer ist darauf
Zu achten, dass der Weg am Angriffspunkt des Geschwindigkeltshegrenzerseiles nicht mehr als
0,038 m bis zum Anliegen der Fangorgane betragt.

2.2 Zur ldentifizierung, Information Uber die grinzigisile Bau- und Wirkungsweise und Darstellung der
Abgrenzung des gepriiften und zugelassenen Baurnustars ist der EG-Baumusterprifbescheinigung
und deren Anhang dle Zelchnung Nr. LVT-02 rmut Prifstempel vom 18. M#irz 1997 beizufugen. (Die auf
der Zeichnung befindliche EWG-Baumustsrprifbescheinigungsnummer EFV 4786 ist nicht mehr zutref-
fend und ist Im Sinne dieser EG-Baumustarprifbescheinigung als AFV 478 zu betrachten). Die Umge-
bungs- und Anschlussbedingungen der Fangvarrichtung sind in separaten Unterlagen dargastellt bzw.
beschrieben (z. B. Mantageanieitung).

2.3 Die EG-Baumusterprilfbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehdrigen Anhang verwendst
werden.
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