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EG - Baumusterpriifbescheinigung

Bescheinigungs-Nr.:

Benannte Stelle:

Antragsteller/

Bescheinigungsinhaber:

Antragsdatum:

Hersteller:

Produkt, Typ:

Priiflaboratorium:

Datum und
Nummer des Berichtes:

EU-Richtlinie:

Ergebnis:

Ausstellungsdatum:

SUDDEUTSCHLAND

AFV 475

TUV Suddeutschland Bau und Betrieb GmbH
Zertifizierungsstelle

flr Aufziige und Sicherheitsbauteile
Westendstrae 199, D-80686 Minchen

LAURVIT s.n.c.
Via Varese, 128
[-22076 MOZZATE (CO)

1999-11-03

LAURVIT s.n.c.
Via Varese, 128
1-22076 MOZZATE (CO)

Sperrfangvorrichtung, Typ LVT-01

TUV Siiddeutschiand Bau und Betrieb GmbH
Abteilung Aufzlige und Sicherheitsbauteile
Westendstralle 199, D-80686 Minchen

1998-11-15
475

95/16/EG

Das Sicherheitsbauteil erflllt fir den im Anhang
(Seite 1) zu dieser EG-Baumusterprifbescheinigung
angegebenen Anwendungsbereich die grundlegenden
Sicherheitsanforderungen der Richtlinie

1999-11-15

Zertifizierungsstelle fur Aufziige und Sicherheitsbauteile
EU-Kennnummer: 0635

Pl

Peter Tkalec
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2.3

TUV

SUDDEUTSCHLAND

-

Anhang zur EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. AFV 475

Anwendungsbereich

Zulassige Gesamtmasse von Fahrkorb und Nennlast bzw. Gegengewicht bei Verwendung eines
Fangvorrichtungspaares in Abhéngigkeit von der Auslésegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbe-
grenzers

Auslosegeschwindigkeit (m/s) | maximale Gesamtmasse (kg) -
: Kopfdicke 6 - 8 mm : Kopfdicke 9:- 10 mm
0,50 2970 3790
0,60 2860 3650
0,70 2740 3490
0,80 2610 3330
0,90 2480 3120
1,00 2340 2990
1,10 2210 2820
1,20 2090 2660
1,32 1940 2470
1,65 1580 2010

Maximale Nenngeschwindigkeit

Fahrkorb 0,63 m/s
Gegengewicht 1,00 m/s

Maximale Auslosegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers

Fahrkorb 1,00 m/s
Gegengewicht 1,65 m/s
Mindestlaufflachenbreite der Fihrungsschienen 25m
Hinweise

Die Prifung erstreckte sich nur auf das Fanggeh&use und die Fangorgane (Rollen), nicht auf die Ver-
bindung der Fangorgane untereinander (Fanggestange) und die Betatigung der elektrischen Sicher-
heitseinrichtung. Bei der Verbindung der Fangorgane mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer ist darauf
zu achten, dass der Weg am Angriffspunkt des Geschwindigkeitsbegrenzerseiles nicht mehr als

0,03 m bis zum Anliegen der Fangorgane betragt.

Zur ldentifizierung, Information Uber die prinzipielle Bau- und Wirkungsweise und Darstellung der
Abgrenzung des gepriften und zugelassenen Baumusters ist der EG-Baumusterprifbescheinigung
und deren Anhang die Zeichnung Nr. LVT-01 mit Prifstempel vom 18. Marz 1997 beizufligen. (Die auf
der Zeichnung befindliche EWG-Baumusterprufbescheinigungsnummer EFV 475 ist nicht mehr zutref-
fend und ist im Sinne dieser EG-Baumusterpriifbescheinigung als AFV 475 zu betrachten). Die Umge-
bungs- und Anschlussbedingungen der Fangvorrichtung sind in separaten Unterlagen dargestellt bzw.
beschrieben (z. B. Montageanleitung).

Die EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehdérigen Anhang verwendet
werden.
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