SEZIONE VERTICALE ANGOLO AVVOLGIMENTO NoTE

LOCALE MACCHINA e 4 e g N - 2 Y A 0 Scarico fumi nel vano corsa e nel locale macchina o armadio:
FORATURA SOLETTA LOCALE MACCHINA . S - MnENE BPLT i 1700 prevedere finestre/camini con una superficie min. pari al 1%
3 VAND 2670 A0 A‘|° della superficie in pianta del vano e del locale macchina

Luce nel vano poste ad una distanza non maggiore di 500 mm dal
punto pil alto e basso del vano con lampade intermedie,50 LUX
Spazio per il manutentore 500x600x800. spazio minima mq 0.12
misure 250x500x1000
Prevedere trattamento vano corsa con materiale antipolvere
Accesso al lacale macchina o armadio: diretto, agevole e sicuro
Locale macchina o armadio, alfezza libera 2,0 m minimo
La temperatura interna del locale macchina o armadio, deve
essere compresa fra +5° e +40°
Prevedere nel locale macchina o armadio, gancio di sollevamento
atto a reggere 800 daN
I quadro di manovra deve essere protetta da una custodia
senza apparecchiature sul retro
Quadretto distribuzione F.M. e luce, + presa per lampada
portatile posizionati all'interno del locale macchina o armadio
Scala o gradini per accessa in fossa 400 x 100 passo 300
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A ANNOTAZIONI IMPORTANTI

‘ RN Il pragetta & confarme alla direthiva 95/16/CE ENB1-10 EN81-2

7 Per regolamenti edilizi locali { Comunali-Provinciali-Regionali-
VVVF ) il cliente é direttamente responsabile e dovra quindi

RN curarne la realizzazione

[T  Le dimensioni del vana corsa, torsa e locale macchina si intendo-,

| 1T no al netto finito a piombo, tolleranza -0 +2 cm

i [ I presente disegna & stata elaborato sulla base dei dati in ns.

a possessa ed ha originato le specifiche per a realizzazione

un |
m_ ﬁ “a del manufatte, pertanto eventuali modifiche comparteranne la

VAND 3270
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revisione del progetto
[l Non utilizzare la scala del disegno per rilevare le misure, ma
e attenersi alle quote del disegno
L4 e A [E] siraccomanda sempre l'ottemperanza delle norme di sicurezza
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DISEGNO DI DISPOSIZIONE

2525 230 \

» NT.CABINA 1850 P 7 280 / \ CARATTERISTICHE Di INSTALLAZIONE TIPO ASCENSORE ELETIRICO

lxl L_I PORTATA 2800 Kg | PORTE DI CABNA TIPO TELESCOPIGHE 4 ANTE |
100 —— ) 5 7 + NUMERO DI PERSONE 37 PORTE DI FIAND PO e 4 ANTE
|_I_ SUPERFICE CABNA 5392 mt | TENSIONE FORZA MOTRICE W v S0 He
FERVATE 4 TENSONE LUCE CABINA 20 v
ACCESS 1 TENSIONE D MANOVRA 4 e
VELOGITK' _ SALITA/DISCESA 0,40 m/s | BOTIONERA TPO DMG
CORSA UTLE 12,20 m | CABNA .<>,AL, AR, SVC, LE, -1, 0,1, 2, GONG
1 ARGANO Too PIANO PRNGPALE C/0/AR/DISPLAY
“_I_ RAPPORTO DI 1/483 ALTRIPUAN C/0/DISPLAY
- WORRE 15 W] 204 WP | VVVF 4 POU |MANORA  UNIVERSALE
] PULEGGE DI TRAZONE s CARICH!
' FUNI D1 TRAZONE 7 Jomemo 2 wm | porams 2800 Kg
. ANGOLO DI AWCLGMENTO 170° PESO CABINA 1450 Kg
A ANGOLO GOLE SEMICROOLAR| CON NTAGUO  25° / 100° PESO ARCATA 785 Ky
Ky
Kg
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: ° LUNGHEZZA GUDE CABINA 17300 mm | PESO CONTRAPPESO 3800
ANCORAGGIO GUIDE OGN 1600 mm CARICHI DINAMICI

|_.r_ ' STAFFE DI ANCORAGGIO 12412 Fi 38259 16807 N_[R
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PASSO ANCORAGGIO GUIDE CABINA E CONTRAPPESO 1600
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